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NOSSA HISTÓRIA

1974

A iniciativa de produzir máquinas e espirais faz da LASSANE a pioneira na formação dos  
costumes nacionais no que se refere aos materiais encadernados.
A ideia de trabalhar com esse tipo de material surgiu na década de 60 quando o fundador 
da empresa estava empregado nos Estados Unidos e recebeu um manual de instruções 

encadernado com garra plástica. Interessado pelo material, até então nunca visto no 
Brasil, aproveitou seus momentos de folga para pesquisar o produto. De malas prontas 
para embarcar com a família para os Estados Unidos, resolveu investir no potencial de um 
mercado ainda inexistente no país.

A indústria teve início em Santo André e acabou sendo transferida para Três Pontas – 
Minas Gerais, cidade natal do fundador. Localizada em Três Pontas no Sul de Minas Gerais 
em uma área construída de aproximadamente 8.000 m2, conta também com um centro 
de distribuição, juntamente com seu departamento comercial na cidade de São Paulo. A 
LASSANE iniciou suas atividades em 15 de fevereiro de 1974.

Há mais de quatro décadas de muito trabalho e dedicação, a empresa vem se consolidando 
cada vez mais, se destacando neste segmento de produtos. A LASSANE vem mostrar 
desde 1974 que, entre serras e plantações, chegou na região e criou raízes profundas,  
diversificando a economia e criando empregos, além de impulsionar o crescimento de  
Três Pontas sem abrir mão de suas responsabilidades sociais. 

A LASSANE  sempre se preocupou com a qualidade, o meio ambiente, a saúde e a 
segurança de seus empregados. Hoje, com cerca de 300 funcionários qualificados, investe 
continuamente em treinamentos.

Manter uma marca líder no mercado brasileiro é um dos maiores troféus que a LASSANE  
conquistou nesses anos de existência. A empresa vem contabilizando sólidos resultados, 
ganhando reconhecimento e respeito não só em todo território nacional, mas principalmente 
no exterior. Desde 1992 a empresa exporta para toda América do Sul e já inicia suas 
vendas para Estados Unidos e outros países da Europa, estando devidamente preparada 
para atender ainda mais o setor nacional e internacional. Atualmente é a maior empresa do 
ramo de máquinas, equipamentos e suprimentos de encadernações da América Latina, e é 
representada nos mais diversos países do mundo.

A partir do ano 2000, a nova administração revitalizou a empresa implantando o 
programa de qualidade total, gerando mais empregos, racionalizando custos, ampliando 
e modernizando a área de TI, marketing e recursos humanos com o objetivo de ampliar 
as vendas, especialmente na exportação através da abertura de novos mercados. Foram 
realizados diversos investimentos em projetos de inovação e ampliação de sua linha de 
produtos. Produzimos os mais elevados materiais com a melhor qualidade: Máquinas para 
encadernação e acabamento gráfico, Bobinas de Duplo Anel, Capas de PP, Espirais Plásticos 
Pouches e BOPP para todas as necessidades de produção de encadernação, além de uma
extensa  linha de materiais para Plastificação. Os produtos são projetados para fácil manuseio, 
com segurança para a satisfação do cliente.

Em quase meio século de atuação, a LASSANE consolidou sua posição de liderança 
nacional na produção de máquinas, equipamentos e suprimentos para encadernações 

industriais, manuais e semi-industriais e na distribuição de materiais para os mais diversos 
tipos de plastificação.

A iniciativa de produzir máquinas, pastas e espirais faz da LASSANE a pioneira na formação dos costumes 

nacionais no que se refere aos materiais encadernados.

A ideia de trabalhar com esse tipo de material surgiu na década de 60 quando o fundador da empresa estava 

empregado nos Estados Unidos e recebeu um manual de instruções encadernado com garra plástica. 

Interessado pelo material até então nunca visto no Brasil, aproveitou seus momentos de folga para pesquisar o 

produto. De malas prontas para embarcar com a família para os Estados Unidos, resolveu investir no potencial 

de um mercado ainda inexistente no país.

    

A empresa teve início em Santo André, SP em 1969 com o nome de Importadora Andreense Ltda. Com a difusão 

societária da importadora, foi fundada a LASSANE na cidade natal do seu fundador: Três Pontas – Minas Gerais. 

Localizada no Sul de Minas Gerais em uma área construída de aproximadamente 8.000 m2 e conta em São 

Paulo com um centro de distribuição, juntamente com seu departamento comercial. A LASSANE iniciou suas 

atividades em 15 de fevereiro de 1974.

Há mais de quatro décadas de muito trabalho e dedicação em que a empresa vem se consolidando cada vez 

mais e se destacando neste segmento de produtos. A LASSANE vem mostrando desde 1974 que entre serras e 

plantações ela chegou na região e criou raízes profundas, diversificando a economia e criando empregos, além 

de impulsionar o crescimento de Três Pontas sem abrir mão de suas responsabilidades sociais.

A LASSANE sempre se preocupou com a qualidade, o meio ambiente, a saúde e a segurança de seus 

empregados. Hoje, com cerca de 270 funcionários qualificados, investe continuamente em treinamentos.

Manter uma marca líder no mercado brasileiro é um dos maiores troféus que a LASSANE conquistou nesses 

anos de existência. A empresa vem contabilizando sólidos resultados, ganhando reconhecimento e respeito não 

só em todo território nacional, mas principalmente no exterior. Desde 1992 a empresa exporta para toda América 

do Sul e já iniciou suas vendas para Estados Unidos e outros países da Europa, estando devidamente preparada 

para atender ainda mais o setor nacional e internacional. Atualmente é a maior empresa do ramo de máquinas, 

equipamentos e suprimentos de encadernações da América Latina, e, é representada nos mais diversos países 

do mundo.

A partir do ano 2000, a nova administração revitalizou a empresa implantando o programa de qualidade total, 

gerando mais empregos, racionalizando custos, ampliando e modernizando a área de TI, marketing e recursos 

humanos com o objetivo de ampliar as vendas, especialmente na exportação, através da abertura de novos 

mercados. Foram realizados diversos investimentos em projetos de inovação e ampliação de sua linha de 

produtos.

Produzimos os mais elevados materiais com a melhor qualidade: Máquinas para encadernação e acabamento 

gráfico, Bobinas duplo anel, Capas de PP, Espirais Plásticos para todas as necessidades de produção de 

encadernação, além de uma extensa linha de materiais para Plastificação e Laminação. Os produtos são 

projetados para fácil manuseio, com segurança para a satisfação do cliente.
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MÁQUINAS

1974

Automáticas e 
Semiautomáticas



LPA 330

AUTOMÁTICA

MIN. 13,8 CM | MÁX. 33 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

117,238 X 73,53 X 115,456 CMDIMENSÕES

0,9 Kw/hCONSUMO

210 KgPESO

MÍN. 65g | MÁX. 150g

GRAMATURA

 30.000 folhas/h 75g

DESEMPENHO

134 X 87 X 143,5 CM

DIMENSÕES COM EMBALAGEM

60 Kg

PESO EMBALAGEM

6

VOLTAGEM

CÓDIGO

220V

68906

Perfuradora automática capaz de perfurar 
até 30 mil folhas (75gr/hora). Eficaz na troca 
de ferramentas permitindo assim vários 
tipos de perfuração com um set-up de 
menos de 1 minuto.
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LWB 500

SEMI-AUTOMÁTICA

50 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

330 X 100 X 190 CMDIMENSÕES

0,4 Kw/hCONSUMO

300KgPESO

MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

64208

BIVOLT

-

7

64208CÓDIGO

220VVOLTAGEM

Encadernadora semiautomática que realiza 
até 1000 encadernações com duplo anel 
(wire-o) por hora. Desenvolvida para 
trabalhar ao lado das perfuradoras elétricas 
Lassane com desempenho e qualidade de 
p r i m e i ra  l i n h a ,  t r a b a l h a n d o  c o m 
encadernações desde ¼ até 1 ¼ com 
esmero e precisão.



CORTEMAX

AUTOMÁTICA

0,3 Kw/hCONSUMO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

120 X 90 X 177 CMDIMENSÕES

108KgPESO

3X1 = 1/4” A 9/16”   |  1400 ANÉIS / MINUTO
2X1 = 5/8” A 1”   |   900 ANÉIS / MINUTO

2X1 = 1-1/8” A 1-1/4”   |   800 ANÉIS / MINUTO

DESEMPENHO

MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

25790

BIVOLT

-

8

25790CÓDIGO

220VVOLTAGEM

Agiliza a produção do corte do duplo anel, 
cortando as bobinas de maneira precisa e 
automática, possibilitando o desempenho 
de 800 a 1400 anéis por minuto, com painel 
que facilita o ajuste de quantidade de 
anéis, velocidade e peças.



PERFURADORAS
MANUAIS

1974

12/03/2018   23:03:31

As Perfuradoras Manuais Lassane são projetadas com 
tecnologia e qualidade para atender suas principais 
necessidades em pequenos volumes e diversos modelos de 
encadernações, tais como, Espiral, Garra Duplo Anel e 
Fichário. Escolha a seguir o modelo de acordo com sua 
necessidade.



ESPIRAMATIC

FURO REDONDO

36 X 25 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

45 X 57 X 17 CMDIMENSÕES

11,100KgPESOMANUAL

00362

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

36 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

60

QUANTIDADE DE FUROS

20 FOLHAS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

2 ATÉ 8MM

AJUSTE DE MARGEM

10

00362CÓDIGO

Perfuradora manual para encadernações 
com espirais, permitindo perfurações de até 
20 folhas por vez, com ajuste de margem e 
profundidade de acordo com o diâmetro do 
espiral. Possui gaveta para resíduos.
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ESPIRAMATIC A4

FURO REDONDO

34 X 18 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

34 X 26 X 36,5 CMDIMENSÕES

6,360KgPESO

MANUAL

76129

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

29,7 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

49

QUANTIDADE DE FUROS

10 FOLHAS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

2 ATÉ 8 MM

AJUSTE DE MARGEM

76129CÓDIGO

Perfuradora manual para encadernações 
com espirais ,  de fáci l  manuseio e 
dimensões reduzidas, própria para o seu 
dia-a-dia. Contém ajustes de margem e 
profundidade além de gaveta para 
depósito de resíduos,  tornando as 
perfurações simples e precisas.
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ESPIRAMATIC OFÍCIO

FURO REDONDO

33 X 22 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

43 X 50 X 15 CMDIMENSÕES

9,160KgPESO
MANUAL

03383

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

33 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

54

QUANTIDADE DE FUROS

15 FOLHAS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

2 ATÉ 8 MM

AJUSTE DE MARGEM

03383CÓDIGO

Perfuradora manual para encadernações 
com espirais, de dimensões compacta e 
elegante para seu maior confor to, 
permitindo perfurações de até 15 folhas por 
v e z ,  c o m  a j u s t e  d e  m a r g e m  d e 
profundidade de acordo com o diâmetro do 
espiral. Possui gaveta para resíduos.
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ESPIRAMATIC A3

FURO REDONDO

43 X 26,5 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

60 X 48 X 16,5 CMDIMENSÕES

16,950KgPESO

MANUAL

34479

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

42 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

70

QUANTIDADE DE FUROS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

2 ATÉ 8MM

AJUSTE DE MARGEM

34479CÓDIGO

Perfuradora manual para encadernações 
com espirais, permitindo perfurações de 
até 25 folhas por vez, no tamanho A3 em 
um só processo, possui ajuste de margem 
de profundidade de acordo com o 
diâmetro do espiral, com gaveta para 
resíduos.

20 FOLHAS



ESPIRAMATIC
FURO INTELIGENTE 

FURO TAÇA OU COGUMELO

36 X 26 cm

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

45 x 56 x 17 CMDIMENSÕES

10,9 KgPESO

78662

FURO TAÇA

36 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

15 FOLHAS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

2 ATÉ 8MM

AJUSTE DE MARGEM

80714

FURO COGUMEO

A ESPIRAMATIC FURO INTELIGENTE 
possui furo no formato “Cogumelo” para 
encadernações com discos e no formato 
“Taça” para encadernações com Duplo 
Anel. Tem capacidade de perfuração de 
até 15 folhas por vez (Sulfite 75g), com 14 
furos. A furação Inteligente veio para 
revolucionar o mercado. Na encadernação 
inteligente as folhas podem ser retiradas e 
recolocadas sempre que necessário.

14

Passo 2x1 - Furo Taça

Passo 25 mm - Furo Cogumelo

78662MODELO COGUMELO

80714MODELO TAÇA

6,55

1,7

4,2

4,0

6,35

4,0

4,0

1,5



DUPLAMATIC
CONJUGADA 3X1 OFÍCIO

FURO QUADRADO MANUAL

03451

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

33 X 22 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

51 X 51 X 18 CMDIMENSÕES

14,800KgPESO

33 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

38 FUROS ANULÁVEIS 

QUANTIDADE DE FUROS

15 FOLHAS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

¼’’ A 9/16’’

FECHAMENTO DUPLO DO ANEL

15

03451CÓDIGO

Perfuradora manual para encadernações 
com garra de duplo anel que permite a 
perfuração com furos no passo 3x1 até o 
tamanho oficio, e já vem com uma 
fechadora conjulgada na parte traseira. 
Possui ainda eliminadores de furos no seu 
painel frontal.



DUPLAMATIC
CONJUGADA 2X1

FURO QUADRADO

MANUAL

36 X 22 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

57 X 64 X 18 CMDIMENSÕES

20KgPESO

36 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

28 FUROS ANULÁVEIS

QUANTIDADE DE FUROS

15 FOLHAS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

FECHAMENTO DUPLO ANEL 1/4” A 1 1/4”

DETALHES

00420

16

00420CÓDIGO

Perfuradora manual para encadernações 
com garra de duplo anel que permite a 
perfuração com furos quadrados no passo 
2x1. Possui ajuste de margem e gaveta para 
resíduos.



DUPLAMATIC
CONJUGADA 3X1

FURO QUADRADO

 36 X 22 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

57 X 64 X 18 CMDIMENSÕES

20,550KgPESO

36 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

 42 FUROS ANULÁVEIS

QUANTIDADE DE FUROS

15 FOLHAS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

MANUAL

00421

FECHAMENTO DUPLO ANEL 1/4” A 1 1/4”

DETALHES

17

LAS_CATALOGO A4_AJUSTADO-18.indd   19

00421CÓDIGO

Perfuradora manual para encadernações 
com garra de duplo anel que permite a 
perfuração com furos no passo 3x1e já vem 
com uma fechadora conjugada na parte 
traseira. Possui ainda eliminadores de furos 
no seu painel fronta
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DUPLAMAX

FURO QUADRADO

36 X 21 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

71,6 X 64,5 X 15,5 CMDIMENSÕES

22,300KgPESO

MANUAL

11225

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

36 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

2X1 = 28  |  3X1 = 42 TODOS ANULÁVEIS

QUANTIDADE DE FUROS

15 FOLHAS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

Com alongador de perfuração opcional

18

Com eliminadores de 
furos nas medidas

2x1 e 3x1

2x1 e 3x1 no mesmo equipamento e com 
eliminadores de furos em ambos os passos.

11225CÓDIGO

Perfuradora manual para encadernações 
com garra de duplo anel que permite a 
perfuração com furos quadrados tanto no 
passo 2x1 quanto 3x1 simultâneamente, 
sem a  necess idade  de  t roc a  de 
ferramentas. Possui ainda eliminadores de 
furos em ambos os passos.



23

1974

PERFURADORAS
ELÉTRICAS

Perfuradoras desenvolvidas com alta tecnologia e qualidade 
com opções de perfuração para encadernações com 
espirais, garras de duplo anel e fichário. 

Disponíveis em modelos semi-industriais, industriais e 
automáticas que permitem grande produtividade, 
especialmente para trabalhos volumosos.

Dentre todas as vantagens apresentadas, podemos destacar:

•Ferramentas sobressalentes com diversas opções de 
perfuração nas opções elétricas.
•Passos diversos para encadernações com espirais, garras de 
duplo anel, pastas, etc.
•Furação meia-lua para confecção de calendários com 
margeador e ajuste de profundidade.
•Gaveta para resíduos.

Sendo assim a opção mais completa para a sua produção.
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MINIMAX

ELÉTRICA SEMI-INDUSTRIAL

MANUAL

-

110 Volts

00428

220 Volts

00429

BIVOLT

-

31,5 X 23 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

107 X 57 X 105 CMDIMENSÕES

0,587 Kw/hCONSUMO

68,300 KgPESO

 36 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

 6MM X 4MM = 60 | 3X1 = 42 | 2X1 = 28 FUROS

QUANTIDADE DE FUROS

 20 FOLHAS 75g/m² FUROS REDONDOS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

2 A 8MM

AJUSTE DE MARGEM

10 A 12 MIL FOLHAS/HORA

DESEMPENHO

45 X 57 X 105 CM

DIMENSÕES SEM ABAS

Possui 
dispositivo 
para anular 
furos, nas 
medidas A5, A4, 
carta e Ofício.

1/2 CV EM 110/220V 60Hz

ACOMPANHA FERRAMENTA
PASSO 6mm FURO DE 4mm.

*PARA OUTRAS FURAÇÕES CONSULTE
OPÇÕES DE FERRAMENTAS

MOTOR

DETALHES

20

00429220 VOLTS

00428110 VOLTS

Perfuradora elétrica semi-industrial que permite a 
perfuração para encadernações com espirais, garras de 
duplo anel e pastas (fichário, pastas tubo, catálogo, dentre 
outras), conforme as diversas ferramentas sobressalentes 
disponíveis. Possui ajustes de margem e profundidade, 
eliminação de furos e gaveta para resíduos.



MINIMAX PLUS

ELÉTRICA SEMI-INDUSTRIAL MANUAL

-

110 Volts

03454

220 Volts

03190

BIVOLT

-

45 X 26 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

130 X 59 X 110 CMDIMENSÕES

0, 587 Kw/hCONSUMO

84,250 KgPESO

42 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

6MM X 4MM = 70 | 3X1 = 50 | 2X1 = 33 FUROS 

QUANTIDADE DE FUROS

 25 FOLHAS 75g/m² FUROS REDONDOS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

2 A 8 MM

AJUSTE DE MARGEM

50 X 48 X 103 CM

DIMENSÕES SEM ABAS

15 A 17 MIL FOLHAS/HORA

DESEMPENHO

1/2 CV EM 110/220V 60Hz

MOTOR

Sistema de troca rápida de 
ferramenta e anulação dos furos.

ACOMPANHA FERRAMENTA
PASSO 6mm FURO DE 4mm.

*PARA OUTRAS FURAÇÕES CONSULTE
OPÇÕES DE FERRAMENTAS

DETALHES

21

03190220 VOLTS

03454110 VOLTS

Perfuradora elétrica semi-industrial para 
formatos de papel até o tamanho A3. 
Possui troca rápida de ferramentas, ajustes 
de margem e profundidade, eliminação de 
furos e gaveta para resíduos.
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PERFURAMAX

ELÉTRICA INDUSTRIAL

MANUAL

-

110 Volts

02724

220 Volts

07177

BIVOLT

-

76 X 60 X 114 CM

DIMENSÕES SEM BALCÃO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

107 X 63 X 114 CMDIMENSÕES

0,587 Kw/hCONSUMO

229,45 KgPESO

50 X 16 CM

ÁREA DE TRABALHO

 50 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

6MM X 4MM = 82 | 3X1 = 58 | 2X1 = 39 FUROS

QUANTIDADE DE FUROS

30 FOLHAS 75g/m² FUROS REDONDOS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

22 A 25 MIL FOLHAS/HORA

DESEMPENHO

1/2 CV EM 110/220V 60Hz

MOTOR

Sistema de troca rápida de 
ferramenta e anulação de furos.

22

ACOMPANHA FERRAMENTA
PASSO 6mm FURO DE 4mm.

*PARA OUTRAS FURAÇÕES CONSULTE
OPÇÕES DE FERRAMENTAS

DETALHES

07177220 VOLTS

02724110 VOLTS

Perfuradora elétrica industrial para grande 
produtividade. Possibilita diversos tipos de 
perfurações conforme as ferramentas 
s o b r e s s a l e n t e s  d i s p o n í v e i s  p a r a 
encadernações com espirais, garras de 
duplo anel, arras plásticas, pastas, etc. 
Possui margeador, ajuste de profundidade e 
gaveta para resíduos.
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PERFURAMAX TOP 50

ELÉTRICA INDUSTRIAL

MANUAL

-

110 Volts

04430

220 Volts

03041

BIVOLT
-

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

107 X 63 X 114 CMDIMENSÕES

1,04 Kw/hCONSUMO

247,30 KgPESO

76 X 60 X 114 CM

DIMENSÕES SEM BALCÃO

50 x 16 CM

ÁREA DE TRABALHO

50 CM

EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO

6MM X 4MM = 82 | 3X1 = 58 | 2X1 = 39 FUROS

QUANTIDADE DE FUROS

50 FOLHAS 75g/m² FUROS REDONDOS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

45 A 50 MIL FOLHAS/HORA

DESEMPENHO

1 CV EM 110/220V 60Hz

MOTOR

Sistema de troca rápida de 
ferramenta e anulação de furos.

ACOMPANHA FERRAMENTA
PASSO 6mm FURO DE 4mm.

*PARA OUTRAS FURAÇÕES CONSULTE
OPÇÕES DE FERRAMENTAS

DETALHES

23

03041220 VOLTS

00430110 VOLTS

Perfuradora elétrica industrial, potente, 
robusta e com troca rapida de ferramenta. 
C o n t é m  m a r g e a d o r  e  a j u s t e  d e 
profundidade, além da gaveta para 
resíduos. É uma excelente opção para uma 
produção volumosa.



FERRAMENTAS

1974

Nossas ferramentas sobressalentes garantirão maior 
durabilidade e qualidade ao seu trabalho. Podemos desenvolver 
ferramentas específicas sob consulta.
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25



FURAÇÕES

FURAÇÃO OVAL

FURAÇÃO QUADRADAFURAÇÃO REDONDA

FURAÇÃO RETANGULAR

26

7.5

12.7

8.47

4

6

5

5
5

4

Passo 7,5mm - Furo 4x5mm Espiral

Passo 2x1 - Furo 6x5mm Duplo Anel 

Passo 3x1 - Furo 5x4mm Duplo Anel 

Passo 6 mm - Furo 4 mm 

Passo 7,5 mm - Furo 4 mm 

Passo 8 mm - Furo 5 mm 

Passo 9,5 mm - Furo 5,5 mm 

Passo 3x1" - Furo 4 mm 

Passo 3x1" - Furo 5 mm 

Passo 2x1" - Furo 1/4" 

Passo 6 mm - Furo 4 mm (com meia lua)

Passo 3x1" - Furo 4 mm (com meia lua)

Passo 3x1" - Furo 4 mm

Passo 2x1" - Furo 6 mmPasso 7,5 mm - Furo 5 mm 

Passo 2x1 - Furo Taça

Passo 25 mm - Furo Cogumelo

FURO INTELIGENTE FICHÁRIO

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

Furos

7/32 = 5,56mm 1/4 = 6,35mm 5/16 = 7,94mm

6,55

1,7

4,2

4,0

6,35

4,0

4,0

1,5
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GUILHOTINAS &
REFILADORAS

19741974

Nossas guilhotinas dividem-se  em: manuais, semi-industriais 
e elétricas. Todas com design arrojado atrelado a estrutura 
reforçada propiciando alta capacidade de corte e diferentes 
opções de comprimento que atende desde pequenas até 
grandes empresas, influenciando diretamente na redução de 
custos e otimização de mão de obra.
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REFILADORA

CÓDIGO

ÁREA DE TRABALHO

DIMENSÕES

PESO

EXTENSÃO DE CORTE

CAPACIDADE DE CORTE

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

360 L 460 L

Guilhotina de corte rotativo de fácil manuseio que permite 
cortes precisos, seguros e com excelente acabamento. 
Disponível nos tamanhos 360 e 460 mm.

36 X 26 CM

48,5 X 26 X 9 CM

2,400 Kg

36 CM

 5 FOLHAS 75mg/m²

00614

46 X 31,5 CM

58 X 33 X 9 CM

3,320 Kg

46 CM

 5 FOLHAS 75mg/m²

00638
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GUILHOTINA FACÃO

CÓDIGO 09266

25,5 X 29,5 CMÁREA DE TRABALHO

51 X 27 X 8 CMDIMENSÕES

2,600 KgPESO

30 CMEXTENSÃO DE CORTE

 15 FOLHAS 75mg/m²CAPACIDADE DE CORTE

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

Com capacidade de corte de até 15 folhas (75g/m2) simultâneas, a Guilhotina Facão Lassane 
é um equipamento de alta eficiência que permite um corte rápido e de qualidade. Disponível 
nos tamanhos 300, 360 e 460mm.

30CM 36CM 46CM

02669

36 X 30 CM

56 X 31 X 8 CM

3,600 Kg

36 CM

 15 FOLHAS 75mg/m²

02670

46 X 35 CM

67 X 36 X 8 CM

4,200 Kg

46 CM

 15 FOLHAS 75mg/m²

29



GUILHOTINA - 450 V+

ELÉTRICA STANDARD MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

34438

BIVOLT

-

67 X 45 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

78 X 68 X 110 CMDIMENSÕES

0,80 Kw/hCONSUMO

95 KgPESO

45 CM

EXTENSÃO DE CORTE

 350 FOLHAS

CAPACIDADE DE CORTE

5,5 CM

CORTE MÍNIMO

TRANSFORMADOR OPCIONAL - 110V

DETALHES

1974

1974

30

34438CÓDIGO

220VVOLTAGEM

Guilhotina Elétrica com capacidade de 
corte de até 350 folhas. Rápida, prática e 
de fácil operacionalidade, possui dois 
sistemas de segurança de acordo com a 
Norma Internacional de Segurança NR 12.
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GUILHOTINA 450 VS+

ELÉTRICA DIGITAL

MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

61765

BIVOLT

-

67 X 45 CM 

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

78 X 68 X 110 CMDIMENSÕES

0,90 Kw/hCONSUMO

115 KGPESO

45 CM

EXTENSÃO DE CORTE

 5,5 CM

CORTE MÍNIMO

350 FOLHAS 

CAPACIDADE DE CORTE

TRANSFORMADOR OPCIONAL 110 VOLTS.

DETALHES

1974

1974

31

61765CÓDIGO

220VVOLTAGEM

Guilhotina Elétrica com capacidade de 
corte de até 350 folhas. Possui margeador 
com ajuste digital automático, tornando-a 
rápida, prát ica,  precisa e de fáci l 
operacionalidade. Dispõe ainda de dois 
sistemas de segurança ótica que estão de 
acordo com a Norma Internacional de 
Segurança NR 12.



GUILHOTINA - 330

ELÉTRICA DE MESA
MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

68363

BIVOLT

-

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

610 X 600 X 314 CMDIMENSÕES

0,15 Kw/hCONSUMO

50 KgPESO

33 CM

EXTENSÃO DE CORTE

 5,5 CM

CORTE MÍNIMO

  200 FOLHAS

CAPACIDADE DE CORTE

32

68363CÓDIGO

220VVOLTAGEM

Gui lho t ina  E lé t r i ca  de  mesa  com 
capacidade de corte de até 200 folhas. 
Reúne as principais caracteristicas de uma 
guilhotina maior, mas com muita facilidade 
de locomoção. Dispõe ainda de dois 
sistemas de segurança que estão de 
acordo com a Norma Internacional de 
Segurança NR 12.



GUILHOTINA
GSI 510 MASTER

MANUAL SEMI-INDUSTRIAL MANUAL

28276

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

51 X 47,5 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

80,5 X 75,5 X 130 CMDIMENSÕES

CÓDIGO

77 KgPESO

51 CM

EXTENSÃO DE CORTE

 500 FOLHAS 75mg/m²

CAPACIDADE DE CORTE

33

28276

Com capacidade de corte de até 500 folhas 
e estrutura reforçada, a Guilhotina GSI 510 
Master atende desde gráficas rápidas até 
gráficas de médio porte.



GUILHOTINA
GSI 510 PLUS

MANUAL SEMI-INDUSTRIAL

51 X 47 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

71,5 X 66 X 55 CMDIMENSÕES

41,250 KgPESO

51 CM

EXTENSÃO DE CORTE

 300 FOLHAS

CAPACIDADE DE CORTE

34

26751CÓDIGO

Guilhotina manual com capacidade de 
corte de até 300 folhas, margeador manual, 
volante para travamento dos papéis e trava 
de segurança na alavanca da lâmina.
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GUILHOTINA
GSI 510 PLUS

MANUAL SEMI-INDUSTRIAL

51 X 47 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

71,5 X 66 X 55 CMDIMENSÕES

41,250 KgPESO

51 CM

EXTENSÃO DE CORTE

 300 FOLHAS

CAPACIDADE DE CORTE

34

26751CÓDIGO

Guilhotina manual com capacidade de 
corte de até 300 folhas, margeador manual, 
volante para travamento dos papéis e trava 
de segurança na alavanca da lâmina.

GUILHOTINA
GSI 340

MANUAL SEMI-INDUSTRIAL

36 X 34 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

54,5 X 55 X 58 CMDIMENSÕES

31,900 KgPESO

34 CM

EXTENSÃO DE CORTE

 300 FOLHAS 75mg/m²

CAPACIDADE DE CORTE

00616CÓDIGO

Guilhotina manual semi-industrial, para 
cortes até 340mm. Possui esquadro 
específico que proporciona um corte 
preciso. Contém trava de segurança no 
facão e volante de travamento do papel a 
ser guilhotinado. Sua capacidade de corte 
é de até 300 folhas.



GUILHOTINA
GSI 340/300

MANUAL SEMI-INDUSTRIAL

36 X 34 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

54,5 X 55 X 58 CMDIMENSÕES

31,900 KgPESO

34 CM

EXTENSÃO DE CORTE

 300 FOLHAS 75mg/m²

CAPACIDADE DE CORTE

35

00616CÓDIGO

Guilhotina manual semi-industrial, para 
cortes até 340mm. Possui esquadro 
específico que proporciona um corte 
preciso. Contém trava de segurança no 
facão e volante de travamento do papel a 
ser guilhotinado. Sua capacidade de corte 
é de até 300 folhas.

MESA SEM ESTUFA

MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

03205

CÓDIGO 65965

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

55 X 52 X 85 CMDIMENSÕES

16,400 KgPESO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

73 X 68 X 85 CMDIMENSÕES

23,500 KgPESO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

56,5 X 56,5 X 85 CMDIMENSÕES

17 ,300 KgPESO

GSI 340

GSI 340 - 180 FOLHAS

GSI 510 PLUS

Mesa especifica para as Guilhotinas 
340 ou 510, permitindo o assentamento 
da  máquina de forma prática, rápida e 
ergonômica.

MESA COM ESTUFA

MANUAL

-

110 Volts

69710

220 Volts

69711

BIVOLT

-

03419

67746

02721

67745

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

57 X 62 X 85 CMDIMENSÕES

0,08 Kw/hCONSUMO

34,450 KgPESO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

73 X 68 X 85 CMDIMENSÕES

0,08 Kw/hCONSUMO

39,850 KgPESO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

57 X 62 X 85 CMDIMENSÕES

0,08 Kw/hCONSUMO

34,450 KgPESO

GSI 340 

GSI 340 - 180 FOLHAS

GSI 510 PLUS

Este modelo de mesa permite o 
assentamento da sua guilhotina 340 
ou 510 MM, de forma prática, rápida e 
ergonômica, possui ainda  uma estufa 
para retirar a umidade dos papéis 
a serem utilizados em copiadoras. 
Aproveite este acessório inovador!

35

CÓDIGO

220 VOLTS

110 VOLTS

110 Volts

03419

220 Volts

67746

220 VOLTS

110 VOLTS

SOB CONSULTA



MESA COM ESTUFA

PLASTIFICAÇÃO

1974

Nossos equipamentos são desenvolvidos para garantir aos 
nossos clientes a mais perfeita plasticação com durabilidade 
garantida em seus trabalhos. Trabalhamos com laminadoras 
de pouche, plastificadoras de bobinas de bopp e 
termolaminadoras que fazem ambos os trabalhos.

LAMINAÇÃO &



LAMINADORA
DIGITAL 330

MANUAL 110 Volts

68939

220 Volts

67798

BIVOLT

-

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

53,5 X 27,6 X 12 CMDIMENSÕES

0,95 Kw/hCONSUMO

11 KgPESO

A3

37

67798220 VOLTS

68939110 VOLTS

Laminadora com painel digital que suporta 
até o tamanho A3 para plastificação com 
pouche em qualquer tipo de documentos e 
fotos, possuindo até 9 velocidades de 
plastificação, além da excelente qualidade 
devida aos seus 06 cilindros de silicone, 
possui alto desempenho, podendo 
trabalhar até 8 horas contínuas.



LAMINADORA 330C

MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

59126

55 X 29 X 16 CM

DIMENSÃO CAIXA

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

 50 X 24 X 10,5 CMDIMENSÕES

40 W/hCONSUMO

8,5 KgPESO

110/22OV

ALIMENTAÇÃO

A3

38

59126BIVOLT

Plastifica com pouche até o tamanho A3, 
ampliando assim a gama de trabalhos em 
seu estabelecimento. Possui alimentação 
bivolt.



LAMINADORA L280

OFÍCIO
MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

03522

460W

POTÊNCIA EM AQUECIMENTO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

35 X 24 X 16,5 CMDIMENSÕES

0,01 Kw/hCONSUMO

7,500 KgPESO LIQUIDO

LAMINADORA L380

A3
MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

01175

660W

POTÊNCIA EM AQUECIMENTO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

45 X 24 X 16,5 CMDIMENSÕES
0,1 Kw/hCONSUMO

10 kgPESO LIQUIDO

39

03522BIVOLT

01175BIVOLT

Plastifica com pouche até o tamanho A3, 
ampliando assim a gama de trabalhos em 
seu estabelecimento. Possui alimentação 
bivolt.

Prática e fácil de operar, a Laminadora L380 
Oficio plastifica com pouche qualquer tipo 
de documento e fotos até o tamanho A3. 
Possui alimentação bivolt.
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LAMINADORA
DE BOPP 360

MANUAL

-

110 Volts

68938

220 Volts

67206

BIVOLT

-

MÍN. 5 RPM | MÁX. 19 RPM

VELOCIDADE DO MOTOR

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

36,3 X 32 X 30,5 CMDIMENSÕES

1,05 Kw/hCONSUMO

15 KgPESO

MÍN. 50 CM/min | MÁX. 186 CM/min

METROS LAMINADOS POR MINUTO

360 MM

LARGURA MÁXIMA DE BOBINA

2 MM

ESPESSURA MÁXIMA DE LAMINAÇÃO

150ºC

TEMPERATURA MÁXIMA

A3

40

67206220 VOLTS

68938110 VOLTS

Lamina bobinas de BOPP de até 360mm 
em 1 ou 2 faces. Seus cilindros de silicone 
garantem uma laminação perfeita. Possui 
sensor de temperatura digital de alta 
sensibilidade, aquecimento por resistência 
de radiação nos cilindros de silicone e 
controle de velocidade de acordo com a 
necessidade do trabalho a ser executado.



PLASTIFICADORA
L280

OFÍCIO MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

25797

460W

POTÊNCIA EM AQUECIMENTO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

40 X 31 X 26 CMDIMENSÕES

0,1 Kw/hCONSUMO

9 KgPESO

60W

POTÊNCIA AQUECIDA

 110/220V

ALIMENTAÇÃO

PLASTIFICADORA L380

41

25797BIVOLT

Plastifica frente e verso simultâneamente 
até o tamanho ofício e possui termostato de 
alta qualidade que permite o controle 
preciso da temperatura, garantindo 
segurança e confiabilidade. Seus cilindros 
são revestidos com teflon, impedindo a 
aderência do filme plástico.
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57PLASTIFICADORA L280

PLASTIFICADORA
L380

A3

MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

28417

560w

POTÊNCIA EM AQUECIMENTO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

49 X 30 X 27 CMDIMENSÕES

9,8 KgPESO

60W

POTÊNCIA AQUECIDA

 110/220V

ALIMENTAÇÃO

42

28417BIVOLT

Plastifica frente e verso simultaneamente 
até o tamanho A3 e possui termostato de 
alta qualidade que permite o controle 
preciso da temperatura, garantindo 
segurança e confiabilidade. Seus cilindros 
são revestidos com teflon, impedindo a 
aderência do filme plástico.



ACABAMENTOS
SERRILHADEIRA

19741974

Somos produtores dos melhores maquinários para garantir a 
qualidade e eficácia no acabamento de sua produção, seja ela 
para pequenos ou grandes trabalhos. 



VINCADEIRA SCV-330

MANUAL 110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

LARGURA MÁXIMA DO PAPEL

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

DIMENSÕES

CONSUMO

PESO

GRAMATURA DO PAPEL

PRODUÇÃO MÉDIA

0,17 Kw/h

81553

840 x 530 x 350mm

34,250 Kg

330mm

75g/m2 até 330g/m2

AMPERAGEM

FREQUÊNCIA

6.000 a 10.000 folhas/hora

1A (110V) e 0,5A (220V)

60 Hz

Equipamento elétrico para Serrilha, Corte e 
Vinco. Trabalha simultaneamente com 2 
ferramentas à sua escolha. Projetada 
especialmente para permitir, de forma 
prática e eficaz, a melhor qualidade das 
operações de serrilha, corte e vinco. Possui 
sistema de controle de velocidade 
ajustável A SCV-330 vai equipada com 5 
ferramentas: 2 Vincos, 1 Serrilha, 1 Corte e 1 
disco de tração.

44

81553BIVOLT

ELÉTRICA



VINCADEIRA VM-330

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

DIMENSÕES

CÓDIGO

PESO

CAPACIDADE DE VINCO

45

6,800 Kg

39 x 39cm

330mm

Folhas com gramatura de até 300g/m2

A  V inc ade i ra  Manua l  VM-330  fo i 
desenvolvida a fim de faci l i tar as 
operações de vinco, sem romper o 
fibramento do papel, evitando que o 
mesmo se rompa com o manuseio. O vinco 
é um acabamento de pré-dobra, uma 
espécie de linha guia, para auxiliar o 
processo de dobra. O equipamento 
permite o vinco de papéis, cartões, 
convites, pp (polipropileno), etc.

MANUAL

81723
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SERRILHADEIRA

 360 X 260 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

475 X 260 X 90 MMDIMENSÕES

60727CÓDIGO

2,410 KgPESO

360 MM

EXTENSÃO DE CORTE

 3 FOLHAS POR VEZ

CAPACIDADE DE CORTE

46

MANUAL

Serrilha com leveza e facilidade até 3 folhas. 
Útil para pequenos trabalhos em seu 
escritório, escola e até mesmo no lar.
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CANTEADEIRA

MANUAL

00655

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

6,35 MM

RAIO DO CORTE

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

20 X 12 X 12 CMDIMENSÕES

CÓDIGO

1,200 KgPESO

47

MANUAL

00655

Perfeita para garantir um acamento de 
c a n t o s  a r r e d o n d a d o s  e m  s u a s 
plastificações, com bastante elegância em 
seus trabalhos diversos.



CANTEADEIRA
CONJUGADA

MANUAL

00656

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

14,5 X 3 MM

DIMENSÕES DO FURO OVÓIDE

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

20 X 12 X 12 CMDIMENSÕES

CÓDIGO

1,500 KgPESO

6,35 MM

RAIO DE CORTE

 5 FOLHAS

QUANTIDADE DE FOLHAS POR VEZ

48

MANUAL
00656
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CANTEADEIRA
ELÉTRICA

MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

68362

BIVOLT

-

R3, R4, R7, R8 e R9

LÂMINAS DE CORTE

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

300 X 400 X 650 MMDIMENSÕES

0,12 Kw/hCONSUMO

36 KgPESO

48 CORTES/min

VELOCIDADE DE CORTE

 500 FOLHAS

CAPACIDADE DE CORTE

49

ELÉTRICA

68362220 VOLTS

Equipamento elétrico que canteia até 500 
fohas por vez com 7 opções de lâminas 
diferentes. Perfeita para garantir o 
acabamento em projetos de impressão, 
incluindo trabalhos de laminação, cartões 
de visita, capas de PP, ACETATO, PVC e 
POLIÉSTER, entre outros, atendendo 
desde pequenas até grandes demandas 
de produção sempre garantindo excelente 
qualidade em seu trabalho.



CANTEADEIRA
INDUSTRIAL

MANUAL

33623

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

250 FOLHAS

QUANTIDADE DE FOLHAS POR VEZ

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

17 X 26 X 40 CMDIMENSÕES

CÓDIGO

7 KgPESO

50

MANUAL

33623

Canteadeira manual com capacidade de 
até 250 folhas. Prática, versátil, robusta 
para trabalhos de laminação, cartões de 
v i s i ta ,  capa  PP,  ACETATO,  PVC e 
POLIÉSTER, entre outros que requer maior 
produção com custo benefício favorável.



45CM MANUAL

06279

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

45 CM

ÁREA DE FECHAMENTO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

52 X 36 X 13 CMDIMENSÕES

CÓDIGO

7,600 KgPESO

¼” A 1 ¼”

OPÇÕES DE FECHAMENTO

FECHADORA
DE DUPLO ANEL 450

Fechadora manual de Duplo Anel até o 
tamanho 450mm. A pressão exercida pelo 
equipamento permite a exata colocação do 
Duplo Anel com um excelente acabamento, 
conforme o ajuste para o diâmetro utilizado.

51

06279



FECHADORA DE DUPLO ANEL

FECHADORA ELÉTRICA
DE DUPLO ANEL

ELÉTRICA

MANUAL

-

110 Volts 220 Volts

03624

BIVOLT

-

47 X 57 X 98 CM

DIMENSÕES SEM ABAS

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

47 X 125 X 98 CMDIMENSÕES

0,140 Kw/hCONSUMO

69 KgPESO

55 CM

ÁREA DE FECHAMENTO

 ¼” A 1 ¼”

OPÇÕES DE FECHAMENTO

140W / 220V 60Hz

MOTOR

0,14 KW/h

CONSUMO DE ENERGIA 

92

CICLO POR MINUTO

-

52

03624220 VOLTS

Fechadora elétrica semi-industrial, utilizada 
para complementar as encadernações com 
garras de duplo anel.



FURADOR OVÓIDE PLUS

MANUAL
MANUAL

-

110 Volts

82029

220 Volts BIVOLT

-

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

15 X 11,5 X 11,15 cmDIMENSÕES

1 KgPESO

14,5 x 3 mm

DIMENSÕES DO FURO OVÓIDE

FURADOR OVÓIDE

-

O furador ovóide é capaz de furar cartões e 
crachás a base de PVC. Também traz um 
novo modelo de margeador, garantindo 
mais precisão e um melhor acabamento ao 
seu produto.

53

82029CÓDIGO
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FECHADORA ELÉTRICA
DUPLO ANEL

FURADOR OVÓIDE

MANUAL

01197

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

14,5 X 3 MM

DIMENSÃO DO FURO OVÓIDE

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

15 X 11,5 X 11,5 CMDIMENSÕES

1 KgPESO

54

01197CÓDIGO

MANUAL

O Furador Ovóide é utilizado para a furação 
oval de crachás, plastificações, papéis e 
capas. Possui margeador.



FURADOR OVÓIDE STD

MANUAL MANUAL

08759

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

14,5 X 3 MM

DIMENSÃO DO FURO OVÓIDE

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

10 X 11 X 10 CMDIMENSÕES

CÓDIGO

0,350 KgPESO
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08759

O Furador Ovóide Standard é utilizado para 
a furação oval de crachás, plastificações, 
papéis e capas.



ALICATE

PARA ACABAMENTO EM 
ESPIRAL PLÁSTICO

MANUAL

01430

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

-

14 CMCOMP

0,1 KgPESO

56

CÓDIGO 01430

Corta e dobra o espiral ao mesmo tempo, 
conferindo praticidade e beleza aos seus 
produtos.
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COLOCADORA DE
ESPIRAL STANDARD

MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

28049

35 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

40 X 29 X 13 CMDIMENSÕES

28049CÓDIGO

8,240 KgPESO

1/3 CV 110/220V 60HZ

MOTOR

DE 7 A 23MM DE DIÂMETRO

COLOCAÇÃO DE ESPIRAIS 

ELÉTRICA

57

Coloca espirais de forma rápida e prática 
até o diâmetro de 23mm.



COLOCADORA
DE ESPIRAL

MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

28048

35 CM

ÁREA DE TRABALHO

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

45 X 36 X 26 CMDIMENSÕES

28048BIVOLT

15,400 KgPESO

1/3 CV 110/220V 60HZ

MOTOR

DE 9 A 33MM DE DIÂMETRO

COLOCAÇÃO DE ESPIRAIS 

58

ELÉTRICA

Coloca espirais de forma rápida e prática 
até o diâmetro de 33mm.
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SPIRACORTE

MANUAL

-

110 Volts

-

220 Volts

-

BIVOLT

34477

MÍN. 6,5 | MÁX. 33 CM (OFÍCIO)

ÁREA DE CORTE

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

 87 X 52 X 21 CMDIMENSÕES

34477BIVOLT

26,34 KgPESO

1000 ENCADERNAÇÕES / HORA

PRODUÇÃO

 500W

FONTE

24 CV 50/60 Hz

MOTOR

59

CORTA E DOBRA ESPIRAL

Corta e dobra o espiral da encadernação 
simultaneamente em ambos os lados, dando 
um excelente acabamento, muito simples de 
se trabalhar, com ajuste rápido na troca de 
um diâmetro para outro do espiral e sua 
produção é de aproximadamente 1000 
encadernações por hora.



DESUMIDIFICADOR
D1000

MANUAL

-

110 Volts 220 Volts

75999

BIVOLT

-

1000 FOLHAS

CAPACIDADE DE FOLHAS

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

381 X 258 X 144 MMDIMENSÕES

75999BIVOLT

5,500 KgPESO

10W

POTÊNCIA

-

60

RETIRA A UMIDADE DO PAPEL

Retira a umidade do papel a ser trabalhado 
em sua impressora, fazendo com que o 
mesmo não enrosque no meio da impressão.



SUPRIMENTOS

19741974



BOBINA P/ PLASTIFICAÇÃO

BOBINA DE BOPP

62

As bobinas de bopp possibilitam uma plastificação de forma 
econômica com uma excelente qualidade. Estão disponíveis nos 
tamanhos de 34 (A3) e 23 cm (ofício). E nas seguintes modalidades: 
Brilho = 18mic e Fosco = 18mic.

Os filmes de pouches são utilizados na plastificação de documentos e papeis em 
geral para sua proteção ao longo do tempo. Podem ser encontrados em forma de 
bobinas ou de diversos tamanhos de acordo com a necessidade de seu trabalho.

POUCHE



1974

DUPLO ANEL

63

O Duplo Anel Lassane é a mais bela e elegante opção para 
encadernação. Disponível em diversos diâmetros nos tamanhos 
A4, Ofício e Carta (caixas), nas cores branco, preto e silver de 
nossa linha. Para cores e cortes especiais, consulte-nos para 
maiores informações.



1974

ESPIRAIS

64

FILAMENTO EM PVC
Solução prática para quem trabalha com 
máquinas automáticas formadoras de 
espirais. São produzidas de acordo com a 
necessidade de seu trabalho em cores e 
espessuras de sua escolha.

Nossa linha de espirais plásticos possui uma 
grande diversidade de modelos, cores, 
espessuras e diâmetros. O pioneirismo na 
fabricação garante a qualidade e a 
durabilidade da marca Lassane.



CAPA PP

ACETATO

65

A s  C a p a s  d e  P P  p e r m i t e m  u m a 
encadernação mais rígida e de excelente 
ac abamento  e  du rab i l i dade .  Es tão 
disponíveis em cores e tamanhos definidos 
de nossa linha. *Consulte-nos pra maiores 
informações.

As capas de acetato são produzidas com 
material de alta qualidade, permitindo uma 
encadernação com exelente transparência e 
elegância em seu trabalho. Disponível 
somente na cor transparente.



JACARÉ

PENDENTE
PARA CALENDÁRIO

66

Pendentes são suprimentos essenciais para a 
confecção de calendários de parede, dando 
beleza e impecável acabamento ao seu 
produto.

Os clips para crachás são confeccionados 
com alças de pvc leitosa ou transparente, 
conferindo discrição e sobriedade em sua 
Identificação.
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SÃO PAULO - SP
Rua Serra de Paracaína, 716 - Mooca - CEP: 03107-020

Tel.: +55 11 5549-8511 

TRÊS PONTAS - MG
Av. Joana Silvéria da Cruz Brito, 601 - Século - CEP: 37190-000

Tel.: +55 35 3265.8500

WWW.LASSANE.COM.BR


